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BACINO DI INVASO SUD
Superficie occupata 853 mq

Tirante idrico 1.50 m
Quota fondo bacino -3.00

Quota massimo invaso -1.50
VOLUME INVASATO 461 mc

BACINO DI INVASO NORD
Superficie occupata 3510 mq

Tirante idrico 1.50 m
Quota fondo bacino -3.00

Quota massimo invaso -1.50
VOLUME INVASATO 2537 mc

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON
n.2 (1+1 DI RISERVA) ELETTROPOMPE

SOMMERGIBILI DA 90 l/s CADAUNA

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON
n.2 (1+1 DI RISERVA) ELETTROPOMPE

SOMMERGIBILI DA 54 l/s CADAUNA
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BACINO DI INVASO EST
Superficie occupata 891 mq
Tirante idrico 1.10 m
Quota fondo bacino -2.60
Quota massimo invaso -1.50
VOLUME INVASATO 420 mc
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SS
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LEGENDA

RETE ACQUE BIANCHE in CLS e PVC NON
CONTEGGIATA PER L'INVASO

RETE ACQUE BIANCHE Ø100 cm in CLS i=0.1%

AREA DI INTERVENTO 144'407 mq

BACINO NORD AREA 90'050 mq CON SCARICO IN
RETE HERA BACINO SCOLO DOSOLO
BACINO SUD AREA 54'357 mq CON SCARICO IN RETE
CONSORTILE BACINO SCOLO CANOCCHIA SUPERIORE
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POZZETTO n.46 COLLETTORE
COMUNALE ACQUE BIANCHE
Ø630 mm PVC ESISTENTE
Quota scorrimento ≈ 30.77
Quota piano campagna ≈ 32.00

CONDOTTA DI SCARICO IN PVC
Ø400 mm, i=0.2%, L=190 m

Portata convogliabile 91 l/s, h/D=70%
Rilascio acque a quota 30.77

nella rete di fognatura pubblica Hera
presente in via San Vitalino

+33.70

POZZETTO 120x120 cm DI DISSIPAZIONE DEL
GETTO IN ARRIVO DALLA CONDOTTA

DI MANDATA DELLA STAZIONE
DI SOLLEVAMENTO

Quota scorrimento = 31.15 m
VERIFICARE RICOPRIMENTO CONDOTTA

A GRAVITÀ ALTRIMENTI PROSEGUIRE CON
MANDATA IN PRESSIONE
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON
n.2 (1+1 di riserva) ELETTROPOMPE
SOMMERGIBILI DA 90 l/s CADAUNA
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BACINO DI INVASO NORD

CONDOTTA DI SCARICO
Ø120 cm IN CLS i=0.1%

SCATOLARE DI INVASO
150xh100 cm IN CLS i=0.1%

MASSIMO LIVELLO INVASO
Tr=50 anni
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BACINO DI INVASO SUD
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CONDOTTA DI SCARICO
Ø120 cm IN CLS i=0.1%
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INVASO Tr=50 anni
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON
n.2 (1+1 di riserva) ELETTROPOMPE
SOMMERGIBILI DA 54 l/s CADAUNA
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SCOLO CANOCCHIA
SUPERIORE

RIVESTIMENTO
SPONDALE IN CLS

RIVESTIMENTO CON SOLETTA ARMATA
sp.20 cm ATTA A SOPPORTARE I CARICHI
DERIVANTI DAI MEZZI D'OPERA, CON
SAGOMA A SCHIENA D'ASINO

CORPO ARGINALE
CHE NON PUÒ

ESSERE SCAVATO

CANALINA RACCOLTA ACQUE PIAZZALI in CLS
30Xh40 cm con griglia in ghisa carrabile D400

POZZETTO D'ISPEZIONE 150X150cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

POZZETTO D'ISPEZIONE 80X80cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

RETE ACQUE BIANCHE Ø120 cm in CLS i=0.1%

SCATOLARE ACQUE BIANCHE 150X100 cm in CLS i=0.1%

POZZETTO 50x50 cm CON GRIGLIA RACCOLTA ACQUA
DI VIABILITA' IN GHISA CARRABILE D400

QUOTA SCORRIMENTO+X.XX

PLUVIALE Ø315 mm in PVC SN8

POZZETTO 100X100cm CON GRIGLIA AI PIEDI DEI
PLUVIALI

IPP VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
SEGUITA DA DISOLEATORE STATICO

QUOTA PIANO CAMPAGNA MEDIA INTERNA AL
LOTTO, CIRCA +33.50

+0.00

PLANIMETRIA GENERALE RETE
ACQUE METEORICHE 21/07/20
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ING. FILIPPO SALIS
Via della Moscova, 47 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 84 14 50 51 - Mail: filippo.salis@sfre.it

PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI AD USO

LOGISTICA E RELATIVI UFFICI

GENERAL CONTRACTOR

Commessa Lotto RevDisegnoFase

Data:
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TAVOLA

PROGETTISTA E DL

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)

COMMITTENTE

CO-PROGETTISTA

DEVELOPEMENT MANAGEMENT

CONFLUENCE s.r.l.
Via G.B. Percolesi, 27 20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 25 39 98 32 www.confluencesrl.eu

SCANNELL MANAGEMENT ITALIA SRL
Via Ceresio, 7 20154 Milano (MI)
Tel. +39 3404871889 www.scannellproperties.com
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STUDIO TECNICO ING. FRANCO TADDIA
Via Pietramellara, 4/4A - 40122 Bologna (BO)
Tel. 051521015 - Mail: tecnico@studiotaddia.it
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SEZIONE X-X: PARTICOLARE SCARICO BACINO NORD

SEZIONE Y-Y: PARTICOLARE SCARICO BACINO SUD
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