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FASE SCALA
Procedura ex Art. A-14 bis L.R. n. 20/2000 VARIE

TAVOLA N°

OGGETTO DATA
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PIANTE SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE AREE DI INTERVENTO - scala 1:2000
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viabilita traffico pesante

SEZIONE C - scala 1:100

Strato di conglomerato bituminoso binder 0/25 alto modulo complesso
con aggregato vulcanico, sp. 12 cm

Strato di protezione antievaporante in E.B.R. 69 PmB con graniglia e sabbia

Fondazione in misto cementato, sp. 20 cm

Misto granulare stabilizzato, sp. 25 cm

Sottofondazione in C&DW di cls, sp. 35 cm

Terreno stabilizzato con leganti idraulici Cordolo in cls

PARTICOLARE SEZIONE C - scala 1:50

Scatolare in acciaio zincato 150x75x4 mm

Pannello fotovoltaico policristallino
su telaio in alluminio

HEA 200 in acciaio zincato

HEB 200 in acciaio zincato
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1.06

4.45/4.55
4.88/4.98

Pannello
fotovoltaico
policristallino
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5.00

PROSPETTO LATERALE TIPO PERGOLATO FOTOVOLTAICO - scala 1:50
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canalina portacavi in acciaio zincato

staffe 330 x 60 x 5 mm
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PARTICOLARE PIANTA COPERTURA PERGOLATO FOTOVOLTAICO - scala 1:50

PARTICOLARE SEZIONE A

canalina portacavi in acciaio zincato
angolari 60 x 60 x 5 mm

armadio per quadri di campo

canalina portacavi in acciaio zincato

PROSPETTO LATERALE PERGOLATO FOTOVOLTAICO CON PREDISPOSIZIONE ARMADIO QUADRI DI CAMPO - scala 1:50

6.00 # 5.00 + 1.50 # 5.00 A+ 6.00 # 5.00 + 1.50 # 5.00 # 6.00

# 5.00 + 1.50 # 5.00 A+ 6.00 # 5.00 #

6.00 # 11.50 + 6.00 # 11.50 # 6.00

# 11.50 A+ 6.00 # 5.00 #

SEZIONE A - scala 1:200

# 79.80

+10.80

confine comparto

corsello

+ 6.00 + 80.80

7.29

Corpo illuminante Linda LED 12W

=

Asfalto (manto d'usura), sp. 4 cm

Asfalto (binder), sp. 8 cm

Misto granulare stabilizzato, sp. 20 cm

Sottofondazione in C&DW di cls, sp. 25 cm

Emulsione bituminoso

Terreno stabilizzato con leganti idraulici
110461
~ s

Cordolo in cls

_P=2%

Pannello fotovoltaico policristallino

Scatolare in alluminio

HEA 200 in acciaio zincato

HEB 200 in acciaio zincato

i 1.70 i 1.70 # 1.70 i 1.70 i 1.70

T 9

2.11

Betonella autobloccante, sp. 6 cm

4.88/4.98

Sabbia mista a cemento, sp. 4 cm

Autobloccanti drenanti in cls, sp. 8 cm I I I I I T T I

Soletta in c.a., sp. 10 cm

Ghiaietto per posa autobloccanti, sp. 4 cm .

Misto granulare stabilizzato, sp. 20 cm

Sottofondazione in C&DW di cls, sp. 25 cm ) —

Emulsione bituminoso

Terreno stabilizzato con leganti idraulici

m

N
240/250 ——

+10.90
3 +10.73

P=14%.
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5 92.80

SEZIONE B - scala 1:200

PARTICOLARE SEZIONE A - scala 1:50

PROSPETTO FRONTALE TIPO PERGOLATO FOTOVOLTAICO - scala 1:50

- | C
- | 1 = NeF \ ! , ]
. 3 3
— © o
- +—6.00 SHE + SHE 1 1 SHE 0> Nl
- NTTT 8 =TT =TT =TT =TT =N TT 7 % =N T T
o o
— ] * v
) - E ] -
- ] e
p— ] \
[— = predispasizione
L | colonnineg ricaric
— [ auto el
R [ - o A Ny
— — S
— A — S
=T E
; I\ |
— | -
3
N
8
io o OJ} ©
re] re) re)
o~ o~ o~

+-5.00 44 5.00 +— 6.00 —— 5.00 <4 5.00 #— 6.00 —+— 5.00 <4—+— 5.00 #— 6.00 —+— 5.00 <—+— 5.00 +— 6.00 —+— 5.00 —+—+— 5.00 <+— 6.00 —— 5.00 ~+—+— 5.00 —+— 6.00 —— 5.00 —+—+— 5.00 —+— 6.00 —¢— 5.00 —+ e

1.50 1.50 1.50 1.50 150 1.50 1.50

\_

PIANTA PARCHEGGIO DIPENDENTI CON PERGOLATO FOTOVOLTAICO - scala 1:500
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- PIANTA COPERTURA PERGOLATO FOTOVOLTAICO DEL PARCHEGGIO DIPENDENTI - scala 1:500




